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	序号
	名称
	数量
	单位
	技术要求
	品牌
	型号
	单价 （元）
	总价 （元）

	1
	救生衣
	1500
	件
	1.符合GB/T 4303-2008《船用救生衣》标准或GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》标准；
2.适合身高：155-190CM；
3.浮态：落水者落水后5s离开水面，落水者后倾与垂直面所成平均角度≥30°；
4.带有两条夜间反光条,在水中明显易辨；
5.带有跨带，可以防止下水后救生衣夹紧头部而影响行动，避免救生衣在入水和水流湍急的情况下脱落。
注：提供有检测资质的第三方检测机构出具的检验或检测报告复印件。
	
	
	
	

	2
	雨衣
	1000
	件
	1.符合QB/T 4999-2016《日用防雨品 雨披雨衣》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类、GB/T 4744-2013《纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法》和GB 20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》等标准。
2.PH值：4.0-9.0；
3.甲醛含量：未检出；
4.可分解致癌芳香胺染料：未检出；
5.外观质量：产品应清洁，无污渍，无残破或开裂现象，印花清晰；
6.面料断裂强力：纺织复合材料：经向≥450N，纬向≥300N；
7.粘合牢度：热封条：≥10N；
8.色牢度：纺织复合材料：≥4级；
9.防水性：≥20kPa；
10.入射角5°观测角 12′：耐磨后逆反射系数：≥600cd/（lx·m2）；水洗后逆反射系数：≥600cd/（lx·m2）。
以上参数需提供具有CMA标识的检验报告复印件（检验报告应具有网络查证验证功能，供应商在应答文件中提供查询网址及验证码或其他验证方式，其验证结果应与本复印件一致）。
	
	
	
	

	3
	水鞋
	500
	双
	1.符合《注塑鞋》HG/T 3084-2010、《鞋类外底》QB/T 2956-2017标准。
2.性能：防水、防滑、耐磨等；
3.内里材质：棉；鞋面材质：塑胶；鞋底材质 PVC；
4.规格：高筒 37～39cm； 尺码：39～44 码；（具体规格数量签订合同时约定）
	
	
	
	

	4
	雨伞
	防汛雨伞
	200
	把
	1.符合GB/T 23147-2018《晴雨伞》标准；
2.布料：高尔夫纤维黑胶碰击布；
3.骨架：纤维伞骨；中棒：纤维中棒；伞架：纤维伞架；
4.手柄：喷胶手柄；
5.伞下直径：≥120cm。
	
	
	
	

	
	
	晴雨伞
	300
	把
	1.符合GB/T 23147-2018《晴雨伞》标准；
2.伞架材质：不锈钢+玻纤；面料材质：寇玉纺黑胶；
3.大小：16*6cm（±3cm）；
4.重量：≤220g；
5.防晒指数：≥UPF50+。
	
	
	
	

	合计（小写）：    
（大写）：     


供应商名称：      （单位盖章）
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日    期：    年   月   日

